
特長 Kファクター対応トランスを内蔵

　K-13,K-20から選択可能

　高調波ひずみ電流による発熱に対応したトランスを内蔵

　ダブルシールド付き絶縁変圧器を採用

　変圧器オーバーヒートセンサー内蔵

　変圧器容量：25〜200kVA

励磁突入電流200%以下

　受電側に過大な影響(過負荷)を与えません。

高周波ノイズ除去機能搭載

　受電側からのサージ、高周波ノイズを除去し、お客様の大切な負荷を保護します。

運用管理を容易にする、すぐれたモニター機能搭載

　入力電圧/電流/高調波/Kファクター/電力量/分岐各回路電流(オプション)

　電源品質監視装置を装備

外部インターフェース

　豊富なコミュニケーション機能を搭載(Modbus,SNMP,LonWorks対応)

その他

　N相ケーブル200%

　シングルポイントグランディング

分岐回路の管理ツールの提供(オプション)

ご要望に合わせ分岐回路数を自由に構成できます

オプション
分岐回路管理ツール(電流モニター)

分岐回路数を自由に構成でき、増設も可能です。

フィーダー毎に監視機能を装備可能

K-13トランスも選択可能

突入電流100%にも対応可能

電力品質改善装置（EPシリーズ）を装備可能

二重化電源切替装置（STS）を装備可能

絶縁監視装置を内蔵可能

様々な鍵を取り付け可能(ダイアル式、指紋認証、IP錠など)

Kファクター対応PDU（25～200kVA）

コンピューターやOA機器、電子機器、インバーターなどの

機器から発生する高調波ひずみ電流による発熱に対応し、

大切なITインフラの状態監視や用意に運用管理できる機能を

一つの筐体にパッケージ化したIT機器専用PDU(分電装置)です。
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単線結線図例

参考仕様例

外形図例

 相数 三相3線式

入力
 定格電圧 ご指定ください

 周波数 50Hz又は60Hz（ご指定ください）

 入力開閉器 定格容量による(可変調整式可能）

 相数 三相3線式又は4線式

 定格電圧 ご指定ください 

出力 定格出力電流 定格容量による

 出力分岐 ご指定ください（可変調整式可能）

 総合効率 97％以上

 変圧器インピーダンス 6％以下

その他 発熱量 定格容量による

 冷却方式 自冷式または強制風冷式

※変圧器容量：25～200kVA

※電圧仕様、変圧器容量および分岐回路数等はご希望に沿って構成致しますので、弊社までお問い合わせ下さい。

型式 PDU-XXX


