
インテリジェントPDU
Intelligent Power Distribution Unit

ニッセツのインテリジェントPDU( Intelligent Power Distribution Unit ) は現在のオンデマンドビジ
ネスにおけるノンストップコンピューテイングシステムを強力にサポートするIPネットワーク対
応のコンピュータ用配電装置です。インテリジェントPDUは自由にサーバーラックやホストコン
ピュータの周囲に設置することができます。またお客様のシステムが変更される場合はホットス
ワップタイプの分岐ブレーカーがフレキシブルに対応します。さらにシステムダウンの電気的な
原因となる過負荷トリップ障害を防止するために、入力側(1次側)、および分岐側(2次側)の使用
電流を絶えず管理し、BCP(事業継続計画)に欠かせない電源ユニットになります。

例えば、ブレードサーバーやラックマウントサーバーの追加によって、将来的な過負荷トリップ
障害の危険性を確認した場合、インテリジェントPDUは、E-mail、SNMPトラップ、RSH、およ
び外部出力接点等を利用してスピーディにお客様サイドへ情報を発信します。またオプションと
して、インテリジェントPDUは19インチラックの内部温度や湿度等についても管理することがで
き、効率的なITフィジカル運用に適応します。

19インチラックモデル

ワイドモデル
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最大値・最小値の運用記録

インテリジェントPDUは絶えず各種計測値をモニターしてい

るため、自動的に最大値・最小値の値を記録します。記録され

た値はWEBブラウザを利用していつでもリセットできます。

温度や湿度も同様に最大値・最小値を記録することができ

ます(オプション)。

アラームイベントの通知

インテリジェントPDUはすべての計測項目に上限および下限

しきい値を設定することができます。しきい値を超えた場合

は、E-mail、SNMPトラップ、RSH、および外部出力接点等

のさまざまな方法でイベント通知を行うことができます。

最大値・最小値 リセットボタン

WEBブラウザ表示画面例－分岐側（2次側）

インテリジェントPDU

イベントロギング、データロギング機能

WEBブラウザ
参照端末

IPネットワーク管理端末

FTPによる計測記録データ転送

各種アラーム通知例
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ネットワーク構成例

WEBブラウザによる計測値参照

インテリジェントPDUの各種計測値はネットワーク上の端

末よりWEBブラウザを利用して参照することができます。

　その他、ネットワークマネージメントシステムによるSNMP
管理に対応します。また弊社ソフトウェアClear Assistantを利

用すると容易に運用データの解析を行うことができます。

WEBブラウザ表示画面例

－入力側（1次側）

インテリジェントPDU
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IPネットワーク 通知先例

計測要素

ネットワーク

セキュリティ

オプション

入力側（1次側）

分岐側（2次側）

R相電流、S相電流、T相電流、N相電流、RS線間電圧、ST線間電圧、TR線間電圧、R相電圧、S相電圧、

T相電圧、電力、無効電力、電力量、無効電力量、力率、周波数

最大60Aまでの電流

WEBサーバー機能、SNMPエージェント機能、E-mail機能、RSH機能、FTP機能、TELNET機能

IPsec、パスワード認証機能、ポート設定、wwwユーザーグループ設定/認証機能

監視機能(ELB警告、内部温度)、計測機能(分岐回路の積算電力量、19インチラックの内部温度や湿度等)、

ネットワーク対応警告灯(ブザー、LED点滅)、

ソフトウエア ( Advanced Receiver , Alert Messenger , Smart Recorder , Clear Assistant )

※配電仕様、およびネットワーク詳細仕様等につきましては、弊社営業担当、または info@nissetsu.co.jp にお問合せください。

インテリジェントPDUはタイムスタンプと合わせて最大70件
のイベントログを残すことができます(しきい値を超えたイベ

ント等)。また最大100,000件の計測データログを任意の周期

で記録することができます。イベントログとデータログはい

つでもWEBブラウザから確認することができます。CSVファ

イル形式でのFTP転送機能も対応します。


