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フレキシブルな電圧と周波数 
• 2 種のモデル: 460-480 V と 208-220- 

230-240 V 
• 208-220-230-240 V モデルでは、多くの

入力・出力電圧の組み合わせに対応。 
• 両モデルで 50 Hz、60 Hz、周波数変換

器モードに対応、簡単に設定。 
 

高性能 

• オンライン二重変換モード VFI-SS-111 
(IEC62040-3)。あらゆる品質問題を想定

した、負荷の全面的な保護を保証する唯

一のUSP 作動モード。 
• 「クリーンな整流器」 (入力PF=0.99、入
力電流の最低歪み< 2.5%) を採用した

MASTERYS BC-L は、電源装置の定格を

維持したまま、アップストリームのイン

フラ (発電機セット、スイッチ、ケーブル、

保護装置) を最適化します。 
• 完全な監視に対応した高度な模擬パネル。 
• 多言語に対応。 

環境に合わせてカスタマイズ 
• RS232/RS485 インターフェース 
• LAN 標準接続 (イーサネット) とセカ

ンダリ RS232 インターフェース 
• ADC インターフェースと

イーサネットアダプタの 2 スロット装備

• 開放型鉛蓄電池、密閉型鉛蓄電池 
(VRLA)。

 • 長寿命型バッテリと高性能な EBS バッ

テリ充電管理によりバッテリのエージ

ングを抑制。 
• 標準保護等級 IP20。 

 

究極の堅牢性 
• 本 UPS には、主電源で発生するあらゆ

る危険な高速過渡電圧からU P Sと

負荷を絶縁する、ガルバニック絶縁

付きの入力変圧器を搭載しています。

明確な中性参照点をローカルで生成で

きます。  
• 雷サージ保護フィルタを標準装備。 
• 堅牢なスチールキャビネット。 
 

さまざまな電圧に対応 
入力: 
> 208-220-230-240 V 
> 460-480 V 
 
出力: 
> 208-220-230-240 V 
> 460-480 V 

ミッションクリティカルな IT
アプリケーションの保護; 
> データセンター 
> IT ネットワーク 
> 医療 
 
産業アプリケーションの保護: 
> 中/大規模企業 
> 製造工程 
> オートメーション 
 
サービス部門の保護: 
> 小売店 
> 大学 
> 空港/鉄道 

各種のソリューション 

NET VISION

Socomec MASTERYS BC-L UPS 10~40kVA



日本電算設備株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-22-11永代ビル
TEL：03-6228-3600／FAX：03-3553-2233
http://www.nissetsu.co.jp/
大 阪 支 店　：06-6300-5777　　札幌営業所　：011-271-1663　　仙台営業所　：022-225-1506　　名古屋営業所：052-757-8333
四国営業所　：088-824-8636　　福岡営業所　：092-714-1066　　沖縄営業所　：098-870-9737
※当パンフレットに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。また記載内容は、予告なしに仕様・デザイン等を変更する事がありますので、
あらかじめご了承下さい。

N49-1306R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準電気機能 
• 内部手動バイパス。 
• 逆流保護: 検出回路。 
 

• 入力/出力配線、予備部品の交換、予防

的保守では前面から可能。 
• 電源モジュール全体を前面から取外

し可能。 
• 装置の前面からすべての電子構成部

品の取外し、操作が可能。 
• 装置を稼働した状態でファンの交換

が可能。 
• 内部手動バイパスにより電源を停止

せずに簡単に保守が可能。 

電気オプション 
• 外部バッテリキャビネット 
• 外部温度センサ 
• 補助バッテリ充電器 

標準通信機能 
• MODBUS/JBUS RTU 
• 通信オプション用スロット 2 個装備 

通信オプション 
• 接点インターフェース 
• 接点インターフェース+温度センサ 
• MODBUS TCP 
• PROFIBUS 
• : UPS 監視用、および複数

のオペレーティングシステムのシャッ

トダウン管理用の WEB/SNMP イン

ターフェース。 

簡単、迅速、安全な保守

技術データ 

Sn [VA] 
Pn [W] 

入力 

定格電圧 

電圧許容範囲 
定格周波数/許容範囲

力率/THDi 
出力 

定格電圧 
電圧精度 
電圧高調波歪み 
定格周波数 
周波数精度 
過負荷耐量 

バイパス 
自動 

接続 
入力/出力 
通信インターフェース 

環境 
運転周囲温度 
1m 距離での音響 (ISO 3746) 

UPS キャビネット 
寸法 W x D x H 
重量 

規格 
安全 
EMC 
性能 

MASTERYS BC-L
10000 15000 20000 30000 40000 
8000 12000 16000 24000 32000 

208V / 220V / 230V / 240V 
460V /480V 
－15% ~ +15% 

50/60 Hz / ±10% 
> 0.99 / < 2.5% 

208V / 220V / 230V / 240V 
460V / 480V

±2% 
線形負荷 1%、歪み負荷< 6% 

50/60 Hz 
±2% (発電機使用時 1% ~ 8%の範囲で設定可能) / 自走運転時 ±0.01% 

125%で 10 分間、150%で 1 分間 

定格出力電圧±15% (発電機使用時の動作で 10% ~ 20%の範囲で設定可能) 

端子/端子 
RS232/485、RS232、LAN接続 

0℃ ~ +35℃ (15℃ ~ 25℃で最大バッテリ寿命) 
< 55 dBA 

260 kg 315 kg 340 kg 410 kg 495 kg 
600 x 800 x 1400 mm 

IEC 62040-1-1、IEC 60950-1、(EN) IEC 62040-2 (第 2 版)、EN 50091-2クラスA 
EN 62040-2 

EN 62040-3 (VFI-SS-111) 

NET VISION


