
特長

標準構成

エクストラ チャージャーモデル（7~11kVA）

手動バイパス

豊富な通信オプション

手動バイパス手動バイパス手動バイパス

Socomec Netys RTシリーズUPS 5~11kVA　200V 高機能単相無停電電源装置

充電基板が複数接続されている事をUPSが検知すると、自動的に充電電流を設定します。
標準+追加で8Aまで充電可能です。

●オンライン ダブルコンバージョンVFIと入力PFC & 自動バイパス
●高い冗長性
●オンラインモードで高効率 >92%
●共通バッテリーに対応
●1+1並列冗長構成に対応。
●逆流防止保護内蔵
●EPO（緊急停止）信号入力。
●WEB/SNMP（イーサネットRJ45）、Modbus/JBUS（RS232）対応。
●ラックマウント、縦置きに対応。LCDディスプレイの向きも変更可能です。

●独自の手動バイパス内蔵ボックス（80A）。 
●単機タイプ：2U、1+1タイプ：3U
●並列ポート（DB15） 搭載により、障害発生時など瞬時に
切り替えます。

●オプションの通信ソフト（英語）により、多彩な通信・監視機能を提供します。
●接点インターフェースカードもオプションで対応。
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5kVA~7kVA 9kVA~11kVA

UPS 2U + バッテリー 2U 

UPS + 1 EBM
標準 

UPS + 2 EBM UPS + 3 EBM （EBM=外付けバッテリーモジュール）

UPS 3U + バッテリー 3U
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Netys RT 単相UPS仕様

入力

バッテリー 

通信

出力

規格

環境

寸法・重量

出力容量

構成

電圧
周波数
力率 / THDi

電圧
効率
過負荷耐量
出力接続

標準バックアップ時間
電圧
再充電時間

ミミックパネル
RS232 MODBUS プロトコル
USB HID プロトコル
WEB/SNMP （イーサネット RJ45 ポート）
COMM　スロット
ドライ接点カード
EPO入力（RJ11 ポート）
モデム /ADSL サージ保護
並列ポート

性能
安全性 /EMC
製品認証
IP 定格

動作周囲温度
保存温度範囲
相対湿度
騒音レベル

UPS サイズ（W×D×H）
UPS サイズラック
UPS 重量
EBMモジュールサイズ（W×D×H）
EBMモジュールラック
EBMモジュール重量

並列冗長機能

5000VA 7000VA 9000VA 11000VA
4500W 5400W 7200W

オンラインダブルコンバージョン VFI ・入力 PFC・自動バイパス
9000W

1+1

8 分 6分 8分 6分

●

●
●

オプション
●

●

177.4×670×440mm
2U
16kg

88.7×608×440mm
2U
40kg

261.2×623×440mm
3U
20kg

130.6×623×440mm
3U
66kg

192VDC 192VDC 240VDC
容量 90%回復 :<6 時間

LCD （英語）

240VDC

単相　181～280VAC 最大 100Vac @50%負荷
50/60Hz±10%（自動選択）

>0.99/<5%

単相　選択可 200/208/220/240V-50 or 60Hz±2%（バッテリーモードにて±0.05Hz）
オンラインモードにて最大 92%
105% / 125%　5分 : 150%　30 秒

端子

EN62040-3（VFI-SS-111）
EN62040-1（TÜV-GS 認証済） EN62040-2

CE, TÜV-GS , C-Tick
IP20

0℃～40℃（バッテリーの最適温度は 15-25℃）
-15℃～50℃（バッテリーの最適温度は 15-25℃）

0-90% 結露しないこと
<55dB

※ 騒音レベルは設置環境により変化します。


