
特長

ディスプレイ監視画面

ネットワーク監視画面

ネットワーク対応電源監視装置付きPDU

◆７インチグラフィックLCDタッチスクリーン装備しています。
◆入力電力、出力電力および環境温度の監視機能を搭載しています。
◆ディスプレイパネルにて電圧、電流波形が確認できます。
◆ディスプレイパネルにて高調波スペクトルが確認できます。
◆アラームの設定をプログラミングできます。
◆イーサネット/RS485リモート監視可能（Modbus）
◆イベントログデータをSDカードへ保存し、電源品質障害等の解析が可能。

内蔵の監視装置は入力電力、出力168ライン（最大）の電力環境を監視する事ができるPDUです。
監視環境に異常が発生した場合はアラームを発報し異常を通知します。
また、外部監視機能を標準装備していますのでネットワーク環境にて監視が可能です。

Modbusプロトコルは、シリアルポート向けバージョン、イーサネットその他のインターネット・プロト
コル・スイートをサポート。
J-busについては２線29ピンを４線49ピンへ変換するアダプター（市販）を使用することで可能。
警報用ドライ接点出力。

入力電力監視 電圧・電流高調波

電力監視モニタリングモジュール
PMMM

（Power Monitoring and  Management Module）

分岐電流変換基板
 BCTB

（Branch Current Transformer Board）

分岐電流計測基板 
BCMB

（Branch Current Measurment Board）

主電源計測基板 
MPMB

（Mains Parameter Measurment Board）

電圧波形

盤内回路構成例
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監視機能・性能

監視機能一般仕様・環境

PDUラインナップ（一例）

警報設定

オプション

※ご要望の仕様で製作できます。ご相談下さい。

N56-1509R1

主電力計測基板 MPMB
（Mains Parameter Management Board）

19インチタイプ、自立タイプには下記の製品が装備可能です。
UPS Socomec社製　単相5kVA～11kVA
STS Socomec社製　出力容量　32A、63A、100A（単相または三相）

項　目 性　能
周波数（Hz）
単相電圧、線間電圧（V）
単相電流（A）（1）

ニュートラル電流（A）
kVA, kW, kvar（2）

PF,cosθ（2）

kVAH, kWH, kvarH（2）

キャビネット内部／変圧器温度（℃）

環境温度
保管温度
相対湿度
単相電流（A）
ディスプレイ
コミュニケーション
データ更新時間
安全規格
カテゴリー

単相　21 回路
単相　42 回路
単相　21 回路
単相　42 回路
単相　84 回路
単相　42 回路
単相　42 回路
単相　84 回路

700
700
600
600
900
700
800
1000

300
300
1070
1070
1070
900
900
1000

1200
1800
1991
1991
1991
1800
1800
2000

120
200
300
350
480
600
700
900

横幅（mm） 奥行（mm） 高さ（mm） 重量（kg）
　なし
　なし
  15kVA
  20kVA
  30kVA
  50kVA
  75kVA
100kVA

薄型タイプ

アラーム設定レベル
上限異常
上限警告
下限警告
下限異常

周波数
○
○
○
○

電圧
○
○
○
○

電流
○
○

変圧器温度
○
○

電圧波形歪み
○
○

出力分岐電流
○
○

○

監視回路 出力変圧器
外観寸法、重量

19 インチタイプ

自立タイプ

0～40℃
-20～70℃

95%以下（結露のないこと）
±1%（10%以上の電流）

7インチ　800x480 LCD タッチスクリーン
RS-485（Modbus RTU）, イーサネット ,UBS

1 秒
EN61010
CAT Ⅲ

（1） ±1%（10%～100%）電流時、±2%（1%～10%電流時）
（2） 電力　PF ±0.8～1.0

±1%
±1%
±1%（10%以上の電流）
±1%
±3%
±0.05%
±3%
±2℃

分岐電流計測基板 BCMB
（Branch Current Management Board）
項　目 性　能

単相電圧（V）

単相分岐電流（A）

単相分岐電力（kW）

単相分岐力率（PF）（1）

単相電力量（kWh）（1）

±1%
±2%（2A以上）
±3%（2A以下）
±3%（2A以上）
±4%（2A以下）
±0.05%
±4%

一般仕様


